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Наша миссия
Развивать передовые медицинские 

технологии для повышения доступности 

здравоохранения



Компания Mindray, основанная в 1991 году, 

является одним из лидеров среди 

производителей медицинского 

оборудования и решений. Наша миссия - 

развивать передовые медицинские 

технологии для повышения доступности 

здравоохранения, поэтому мы 

разрабатываем инновационные решения 

в области мониторинга пациентов 

и жизнеобеспечения, ортопедии, 

ультразвуковой и лабораторной диагностики. 

Mindray владеет глобальной сетью 

научно-исследовательских, маркетинговых 

и сервисных центров. Руководствуясь 

потребностями наших клиентов, 

мы внедряем передовые технологии 

и превращаем их в доступные 

инновационные решения. Повышая качество 

медицинского оборудования, 

мы делаем медицинскую помощь более 

доступной для людей по всему миру. 

Сегодня у нас более 60 подразделений 

по всему миру, 12 научно-исследовательских 

центров, оборудование и решения Mindray 

работают в медицинских учреждениях более 

чем 190 стран.
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MT 8000
Система лабораторной автоматизации

Модули   модуль загрузки/выгрузки образцов, модуль центрифугирования, 

    модуль декаппирования

Подключаемые модели  биохимические анализаторы BS-2800M, 

анализаторов   иммунохимические анализаторы CL-8000i

  

Производительность  более 850 проб в час 

системы

Производительность  3 600 пробирок для одной из 4х линий трека; 

трека    общая производительность трека более 14 400 пробирок в час 

Модуль загрузки/выгрузки вместимость 1050 пробирок 

пробирок   производительность 850 проб в час

Транспортировка   по одной пробирке, позиционирование в режиме реального времени 

образцов   по RFID метке 

    

Поддерживаемые   рутинные (12 × 75; 12 × 100; 13 × 75; 13 × 100; 16 × 100 мм)

пробирки   микропробирки 

    эппендорфы 

 

Модуль    вместимость 80 пробирок 

центрифугирования   производительность 460 проб в час 

Модуль    вместимость 3000 крышек 

декаппирования  производительность 850 проб в час
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I форма трека

U форма трека L форма трека

Вариант трека 

для экcтренных служб

Высокопроизводительные 

интегрированные решения

В

U форма трека

Вариант трекка 

L форма трека

I форма трека
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Компактный дизайн модуля загрузки/выгрузки 

образцов обеспечивающий вместимость более 

1 000 пробирок на 1 м2  

Технология визуальной детекции качества 

образцов обеспечивает стабильность 

и точность получаемых результатов

Детальная информация о системе на одном экране 

Возможность настраивать ключевые показатели 

Отображение информации на ПК, 

планшете и телефоне

Узкий компактный дизайн трека, шириной всего 32 см 

Гибкий обгон и разворот, который предусмотрен 

через каждый метр на треке

После выполнения тестирования 

разворот выполняется в ближайшем месте 

без движения по кругу 

Аспирация проб анализатором с трека
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Производительность

70
проб в час

BC-20s/30s
3diff анализатор

Новая линейка 3diff анализаторов с расширенными 
возможностями флагирования результатов анализа

19/21 определяемых WBC, Lymph#, Mid#, Gran#,  Lymph%, Mid%, Gran%, 

параметров  RBC, HGB, HCT, MCH, MCV, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, 

    PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC (BC-30s), P-LCR (BC-30s), 

    3 гистограммы 

Объем пробы 9 мкл (цельная кровь, в том числе капиллярная)

Характеристики
Параметр Линейность    Коэффициент      Перекрестное

       вариации (CV%)        загрязнение

WBC (109/л) 0 - 200 (0 - 100 для BC-20s)   ≤ 2,0 (7,0-15,0)      ≤ 0,5%

RBC (1012/л) 0-8,0     ≤ 1,5 (3,5-6,95)            ≤ 0,5%

HGB (г/л) 0-280     ≤ 1,5 (100 – 180)      ≤ 0,5%

PLT (109/л) 0 - 4 000 (0 - 1 000 для BC-20s)   ≤ 4 (150-500)      ≤ 1%

Память 500 000 результатов

Габариты 410 × 300 × 400 мм, 20 кг 

Наличие WiFi модуля

BC-20s

сть

BC-30s

Производительность

40
проб в час
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BC-5150 
5diff анализатор

Качественная дифференцировка лейкоцитов 
на 5 субпопуляций даже в пробах с высоким содержанием 
эозинофилов.
Наличие режима работы с капиллярной кровью.

29 параметров  WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, 

    Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, 

    PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR , ALY%*, ALY#*, LIC%*, LIC#*

   3 гистограммы для WBC, RBC, PLT

   3 диаграммы рассеивания для дифференциации WBC

Объем пробы  15 мкл, включая цельную капиллярную кровь 

Характеристики

BC-5150

Производительность

60
проб в час

Параметр

WBC (109/л) 

RBC (1012/л) 

HGB (г/л) 

PLT (109/л)

Линейность

0-500,0 

0-8,0

0-250,0

0-5000,0

Коэффициент вариации  (CV, %)

≤ 2,5 (4,0-15,0)

≤ 1,5 (3,5-6,0)

≤ 1,5 (110 – 180)

≤ 4,0 (150-500)

Коэффициент вариации  (CV, %)

≤ 0,5%

 ≤ 0,5%

≤ 0,5%

≤ 1%

Память 40 000 результатов

Габариты 325 мм × 410 мм × 435 мм, 25 кг

* - параметры для исследовательских целей
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5diff + СОЭ анализатор

BC-700 серия

Анализаторы серии BC-700 имеют встроенный модуль для определения СОЭ 

Результаты общего анализа крови и СОЭ из одной пробирки в течение 1,5 минут 

Технология SF CUBE с использованием флуоресцентных красителей помогает подсчитать 

и дифференцировать зрелые, патологические и незрелые формы клеток крови

Оптический метод определения PLT-H для каждого определения CBC+DIFF 

Высокая корреляция результатов определения СОЭ с методом Вестергрена

41 отчетный параметр   WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%,   

(цельная кровь)   Mon#, Mon%,  IMG#, IMG%, RET%*, RET#*, RHE*, IRF*, LFR*,  

    MFR*, HFR*, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,   

    RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-I, PLT-H, PLT-O*,   

    MPV, PDW,  PCT, P-LCR, P-LCC, IPF, ESR

68 исследовательских    HFC#, HFC%, WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, NLR, InR#, InR‰,

параметров (цельная кровь) Neu#&, Neu%&, Lym#&, Lym%&, Micro#, Micro%, Macro#,  

    Macro%, RBC-O*, WBC-O*, FRC#*, FRC%*, RPI*, MRV*,   

    RET-Y*, RET-X*, IRF-Y*, IRF-X*, RET-RBC-Y*, RET-RBC-X*,   

    H-IPF*, IPF#*, PLR, PDW-SD, SRBC, LRBC, SMCV, LMCV,   

    Neu-X, Neu-Y, Neu-Z, Lym-X, Lym-Y, Lym-Z, Mon-X, Mon-Y,  

    Mon-Z, Neu-XW, Neu-YW, Neu-ZW, Lym-XW, Lym-YW,   

    Lym-ZW, Mon-XW, Mon-YW, Mon- ZW, IPF-D, RET%-D,   

    RET#-D, IRF-D, LFR-D, MFR-D, HFR-D, ESR-Corr., SA, AMP, AI,  

    MIN, T1/2

7 измеряемых параметров  WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF

биологические жидкости 

11 измеряемых параметров  Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, Lym-BF#, Lym-BF%, 

биологические жидкости Mon-BF#, Mon-BF%, HFC-BF#, HFC-BF%, RBC-BF(R) 

Производительность   80 проб в час (CD режим) 

    40 проб в час (CD + ESR режим) 

Объем проб     25 мкл (CD режим) 

    160 мкл (CD + ESR режим)

Автозагрузчик**  30 проб

Габариты    BC - 700/720 (ДхГхВ), вес  325 мм x 500 мм x 450 мм, 35 кг

    BC - 760/780 (ДхГхВ), вес  650 мм x 840 мм x 600 мм, 70 кг   

До 109 определяемых параметров

BC-760/780

* BC-720/780 

** BC-760/780

BC-700/720
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 37 параметров отчета (цельная кровь) WBC, Lym%, Mon%,Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, 

      Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, 
      MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, RET%*, RET#*, RHE*, IRF*, LFR*, MFR*, HFR*, IPF*
29 исследовательских параметров   HFC#, HFC%, RBC-O*, PLT-O*, PLT-I, WBC-O*, WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, 
(цельная кровь)     L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, RPI*, 
     H-IPF*, IPF#*, MRV*, FRC#*, FRC%*, PDW-SD     
7 параметров отчета    WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF
(биологические жидкости)   
11 исследовательских параметров   Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF#, LY-BF%, 
(биологические жидкости)   MO-BF#, MO-BF% 
     
Объем пробы 80 мкл (цельная кровь, закрытая пробирка)
   35 мкл (капиллярная кровь, закрытая пробика)
   20 мкл (режим разведения, закрытая пробирка)
   85 мкл (биологические жидкости)
Режимы работы CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET*, CBC+RET*, RET*
Автозагрузчик 50 пробирок (возможно использование различных типов пробирок  в режиме автозагрузки в штативах)\
Габариты (ДхГхВ), вес  800 мм x 650 мм x 800 мм, 80 кг

Характеристики
Параметр Линейность Коэффициент вариации (CV%)  Перекрестное загрязнение

WBC (109/л)  0-500  ≤ 2,5 (4,0-15,0)    ≤ 1%

RBC (1012/л)  0-8,6  ≤ 1,5 (>3,5)    ≤ 1%

HGB (г/л)  0-260  ≤ 1,5 (110 – 180)    ≤ 1%

PLT (109/л)  0-5000   ≤ 4 (>100)    ≤ 1%

RET (1012/л)*  0,0-0,8  ≤ 15 (RBC≥3x1012/л; 1%≤RET%≤4%)      /

BC-6000/6200
5diff анализатор
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Уникальная технология SF Cube

Использование пробирок для капиллярной 

крови в автозагрузчике

Подсчет PLT флюоресцентным методом*

Технология дезагрегации тромбоцитарных 

конгломератов*

Автоматическая проверка и валидация результатов 

анализа 

Rerun и Reflex-тестирования

  *для модели BC-6200

Производительность

110
проб в час

BC-6000

ьтатов 

Производительность

110
проб в час

BC-6200





Технология SF Cube для подсчета WBC, дифференцировки по пяти субпопуляциям, подсчета 

ретикулоцитов, бластов*, атипичных и реактивных лимфоцитов*, PLT-H и PLT-O 

Фотометрический метод для определения СОЭ

Результаты общего анализа крови и СОЭ из одной пробирки

Высокая корреляция результатов определения СОЭ с методом Вестергрена

Анализ биологических жидкостей

*только BC-7900

BC-7600/7800/7900 
5diff + СОЭ анализатор

41 отчетный параметр   WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, Neu-X, Neu-Y, 

    Mon-X, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, Micro%, Macro%, 

    *RET%, *RET#, *RHE, *IRF, *LFR, *MFR, *HFR, *MCVr, *DELTA-CH, *MCHr, *HDW,*MCHm, *HYPO-CH%, 

    *HYPER-CH%, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, PLT-H, PLT-I, *IPF, *IPF #, *PLT-O, СОЭ

Режимы анализа    CBC, CD, СОЭ, CBC+СОЭ, CD+СОЭ Ret, CDR, CDR+СОЭ, CDR/PLT-8X,

    PLT-O, CD/PLT-O/hs-BF (только BC-7800)

    CD+HMC (только BC-7900)

3 гистограммы   RBC, PLT и PLT-H

6 трехмерных скатерограмм DIFF, WNB, *RET, PLT-H, #HMC, *RBC VHF

    *: только BC-7800; #: только BC-7900

10 двухмерных скатерограмм DIFF, DIFF-EXT, WNB, *RET, *PLT-O, *RET-EXT, PLT-H, #HMC,

     *RBC, *RBC VHF *: только BC-7800; #: только BC-7900

Производительность   До 110 проб в час (CBC, CD)

    До 90 проб в час (СОЭ, CBC+СОЭ, CD+СОЭ)

    До 65 проб в час (CD+HMC)

    До 65 проб в час (Ret, CDR, CDR+СОЭ)

Объем пробы

Цельная кровь    85 мкл: CBC, CD, Ret, CDR, CRD/PLT-8X, CD/PLT-O 

    140 мкл: СОЭ, CBC+СОЭ, CD+СОЭ, CDR+СОЭ, CD+HMC

Капиллярная кровь  27±2 мкл: CBC, CD

    36,5±2 мкл: Ret, CDR, CDR/PLT-8X, PLT-O, CD/PLT-O

    50 мкл: CD+HMC

    90 мкл: СОЭ, CD+СОЭ, CDR+СОЭ

Автозагрузчик    50 проб

Габариты (ДхГхВ), вес     675 мм x 870 мм x 850 мм, 150 кг
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Характеристики
Параметр Линейность Коэффициент вариации (CV%)  Перекрестное загрязнение

WBC (109/л)  0-500  ≤ 2,5 (≥4,0)    ≤ 1%

RBC (1012/л)  0-8,6  ≤ 1,5 (≥3,5)    ≤1%

HGB (г/л)  0-260  ≤ 1,0 (110 – 180)    ≤ 1%

PLT (109/л)  0-5000   ≤ 4 (≥100)    ≤ 1%

RET (1012/л)  0,0-0,8  ≤ 15 (RBC≥3x1012/л; 1; RET% 1-4%)      /

BC-6800 plus
5diff анализатор

Запатентованная технология SF Cube

Подсчет PLT флюоресцентным методом

Технология дезагрегации тромбоцитарных конгломератов

Выполнение общего анализа крови и СОЭ из одной пробирки

Автоматическая проверка и валидация результатов анализа 

Rerun и Reflex-тестирование

Производительность

200
проб в час

До 104 определяемых параметров 

38 параметров (цельная кровь)  WBC, Lym%, Mon%,Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, 

      Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, 

      NRBC%; PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, RET%, RET#, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR, IPF, ESR

48 исследовательских параметров  HFC#, HFC%, RBC-O, PLT-O, PLT-I, WBC-O, WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, 
(цельная кровь)    H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, 
     Macro%, RPI, H-IPF, IPF#, MRV, FRC#, FRC%, PDW-SD, Neu-X, Neu-Y, Neu-Z, 
     Lym-X, Lym-Y, Lym-Z, Mon-X, Mon-Y, Mon-Z, SRBC, LRBC, SMCV, LMCV, MCHr, 
     HDW, MPM, MPC, HYPER%, HYPO%     
7 параметров отчета    WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF
(биологические жидкости)
11 научных параметров    Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF#, LY-BF%, 
(биологические жидкости)   MO-BF#, MO-BF%
     
Объем пробы 200 мкл (автозагрузчик)
  150 мкл (открытая пробирка, ручная подача)
  40 мкл (режим предразведения)
  150 мкл (биологические жидкости)

Автозагрузчик 100 пробирок (возможно использование различных типов пробирок в  штативах)

Габариты (ДхГхВ), вес  680 мм x 850 мм x 700 мм, 125 кг
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Протоколы окрашивания  по Райту, Райт-Гимзе, Май-Грюнвальд-Гимзе

Производительность до 120 мазков в час

Автозагрузчик   на 50 проб (в варианте исполнения standalone)

Объём  пробы  200 мкл (автозагрузчик и трек)

    40 мкл (ручная подача)

Встроенный термопринтер наносит информацию о пациенте, штрих-код или QR-код на каждый мазок

Автоматическое изготовление и окраска мазков, для которых в системе назначена микроскопия

Управление единым ПО LabXpert

SC-120
Автоматический окрасчик мазков
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Автоматическая адаптация скорости 
и угла наклона шпателя в зависимости 
от консистенции пробы для обеспечения 
самого лучшего из возможного качества 
каждого мазка 
Standalone или в составе линии 
клеточного анализа CAL-6000 или CAL-8000
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Автоматический цифровой цитоморфологический анализатор

MC-80

Автоматическая загрузка

подготовленных мазков

Сенсорный экран 

для интуитивного управления

Поиск и фотографирование 

слайдов в один щелчок

Функция STAT 

для неотложных ситуаций

MC-80

Производительность до 60 мазков/час (100WBC+RBC+PLT)

Режимы анализа  WBC, RBC+PLT, PLT-Pro, Цифровой мазок (разные комбинации    

    режимов анализа автоматически включаются в зависимости 

    от полученных гематологическим анализатором результатов)

Количество мазков   до 60 мазков одновременно 

Модуль MC-80 для линий клеточного анализа CAL-6000 и CAL-8000 

делает общий анализ крови по-настоящему автоматическим
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Автоматический анализатор гликированного гемоглобина

H-120

Автоматическое переключение между стандартным и вариантным режимами

Оптимизированный рабочий процесс без необходимости ручного разведения или 

повторного анализа

Замена колонки в 4 простых действия: откройте, извлеките, установите и закройте

Технология поддержания давления в системе без использования реагентов

Технология  Ионообменная высокоэффективная жидкостная хроматография

Параметры  HbA1c (отчетный)

   HbF, HbA1 и eAG (для исследования)

Стандартный    Флагирует интерференцию со стороны 6 вариантов гемоглобина 

режим   (HbS/HbC/HbD/HbE/HbJ-Bangkok/HbUbe-2) как «Предполагаемый вариант» 

   и автоматически переключается в вариантный режим.

Вариантный   Устойчив к интерференции со стороны 4 вариантов режим гемоглобина

   (HbS/HbC/HbD/HbE) и выдает флаги типов вариантов.

Диапазон    3,0%–20,1%

линейности

Колонка   Н-10 (10 000 тестов)

   H-6 (6000 тестов) 

   H-3 (3000 тестов)

Производительность 

Стандартный режим 120 т/час

Вариантный режим  60 т/час

Объем пробы  10 мкл (цельная кровь)

   4 мкл (режим предварительного разведения)

Автозагрузчик  50 проб

Габариты (ДхГхВ) 650 мм x 680 мм x 740 мм

Вес    77 кг Каталог лабораторного  оборудования 22





Автоматический 
анализ мазка

Дистанционная консультация

анализ мазка

консультация
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CAL-6000
Настольная линия клеточного анализа

Производительность до 220 образцов в час 

    до 120 мазков в час 

Автозагрузчик   до 270 проб 

Объем образца  80 мкл 

Подключаемые модули до 2х гематологических анализаторов BC-6000 или BC-6200 

    аппарат окрашивания мазков SC-120 цифровой цитоморфологический  

    анализатор MC-80 

Настольная линия клеточного анализа обеспечивает автоматическое выполнение 

полного гематологического анализа

Программное обеспечение labXpert автоматически валидирует результаты, 

а в случае патологии автоматически направляет пробу на модуль окрашивания 

мазков и цифровую микроскопию 

Автоматическое 
окрашивание 

мазка

CMU

при 

патологии

Правила повторного 
анализа

Программное обеспечение CMU оптимизирует распределение рабочей нагрузки между всеми блоками 

BC-6000/6200 и определяет, какая проба требует анализа мазка крови. 

Оно отображает состояние всех анализаторов в линии CAL 6000, а также объем оставшегося реагента. 



мазка

Правила повторного 
анализа



CAL-8000
Линия клеточного анализа

Масштабируемая линия клеточного анализа включает в себя  

гематологические анализаторы BC-6800plus, аппараты окрашивания 

мазков SC-120,  цифровые цитоморфологические анализаторов MC-80, 

а также  модуль разбавления и распределения дилюента CR-30[H] 

Модуль разбавления дилюента оптимизирует склад лаборатории и 

сокращает нагрузку на персонал 

Программное обеспечение labXpert
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Производительность до 800 образцов в час 

    до 240 мазков в час

Автозагрузчик   до 270 проб 

Подключаемые модули до 4х гематологических анализаторов BC-6800plus 

    до 2х аппаратов окрашивания мазков SC-120 

    до 2х цифровых цитоморфологических анализаторов MC-80 

    модуль разбавления и распределения дилюента CR-30[H]

Модуль разбавления и 15 литров в час 

распределения дилюента до 535 образцов в час

CR-30[H] 





Отдельный миксер ПО с удобным 

пользовательским интерфейсом

Компактный анализатор для небольшого потока  исследований, 
не требующий подключения к системе водоподготовки

BS-230/BS-240
Автоматический биохимический анализатор

Производительность до 200 тестов/час

Позиций для проб  40 позиций в роторе для образцов

Объем пробы  2—45 мкл

Позиций для реагентов 80 позиций 

    автономное охлаждение (2–12˚С)

Реакционные кюветы 40 одно/многоразовых* реакционных кювет

Минимальный 

реакционный объем 100 мкл

Оптическая система  светофильтры 8 длин волн (340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм)

Потребление воды  3/5* литров в час

Габариты (ДхГхВ), вес     695 мм × 585 мм× 600 мм; ≤130 кг

*для модели BS-240

Встроенный сканер штрих-кодов
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BS-230

BS-240
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Каскадная промывка 

дозатора

Независимый

миксер
Усовершенствованная

промывающая станция

Встроенный сканер

штрих-кодов

BS-240 Pro
Автоматический биохимический анализатор

Производительность   до 240 фотометрических

    тестов в час

HbA1c анализ  функция измерения HbA1c 

    с автоматической пробоподготовкой

    Встроенный детектор сгустков

Максимальное количество  до 100

тестов, выполняемых 

одновременно  

Позиций для проб  50 позиций + 50 позиций для проб/реагентов

Объем пробы   2–35 мкл

Позиций для реагентов 50 позиций + 50 позиций для проб/реагентов

    автономное охлаждение (2–12˚С)

Реакционные кюветы 80 многоразовых кювет

Минимальный   100 мкл

реакционный объем  

Оптическая система  дифракционная решетка

    12 длин волн (340 нм, 380 нм, 412 нм, 450 нм, 505 нм, 546 нм,

    570 нм, 605 нм, 660 нм, 700 нм, 740 нм, 800 нм)

Потребление воды  не более 6,5 литров в час

Габариты (ДхГхВ), вес      860 мм х 660 мм х 550 мм; 130 кг





Точная система дозирования Автоматическая 

пробоподготовка 

для теста HbA1c

Вместительный ротор 

для образцов

102-серия реагентов

BS-430
Автоматический биохимический анализатор

Производительность   420 фотометрических тестов в час

    626 фотометрических и ISE тестов в час

Позиций для проб  120 позиций, ротор

Объем пробы   1,5–45 мкл с шагом 0,1 мкл

Позиций для реагентов 92 позиции 

Реакционные кюветы 93 многоразовые, пластик

Минимальный   100 мкл

реакционный объем  

Оптическая система  дифракционная решетка

    12 длин волн (340 нм до 800 нм)

Потребление воды  20 литров в час

Габариты (ДхГхВ), вес       1050 мм х 720 мм х 1150 мм; 200 кг
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Модуль подачи образцов Внесение значение калибраторов
и контролей по QR- коду

Интуитивное ПО

BS-620M
Автоматический биохимический анализатор

Производительность 600 фотометрических тестов в час

    800 фотометрических и ISE тестов в час

Позиций для проб  120 позиций в штативах в модуле загрузки проб

Объем пробы  1,5 – 45 мкл

Позиций для реагентов 80 позиций, автономное охлаждение (2-8°С)

Реакционные кюветы 124 многоразовые кюветы

Минимальный 

реакционный объем 70 мкл

Оптическая система  дифракционная решетка

    16 длин волн (340 нм, 380 нм, 412 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм, 546 нм,  

    570 нм, 605 нм, 630 нм, 660 нм, 700 нм, 740 нм, 770 нм, 800 и 850 нм)

Потребление воды  25 литров в час

Габариты (ДхГхВ), вес     1380 мм × 850 мм × 1200 мм; 350 кг
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Удобная и быстрая загрузка реагентов

в процессе работы

Сывороточные индексы без  дополнительных

реагентов и без снижения скорости работы

Автоматическая ультразвуковая промывка 

дозатора проб на борту анализатора

BS-1000M
Автоматический биохимический анализатор

Производительность 1000 фотометрических тестов в час

 1200 фотометрических и ISE тестов в час 

Позиций для проб 180 единовременно в штативах с возможностью дозагрузки

Объем пробы 1,5—25 мкл

Позиций для реагентов 109 позиций 

Реакционные кюветы 206 стеклянных кювет (длительный срок службы)

Минимальный  80 мкл

реакционный объем 

Оптическая система дифракционная решетка

 16 длин волн (от 340 нм до 850 нм)

Потребление воды 35 литров в час

Габариты (ДхГхВ), вес 1720 мм х 900 мм х 1230 мм; 450 кг
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BS-2800М
Автоматический биохимический анализатор

Производительность 2000 фотометрических тестов в час 

 2400 фотометрических и ISE тестов в час 

Позиций для проб 580 позиций в штативах в модуле подачи проб

Объем пробы 1,5—25 мкл

Позиций для реагентов* 144 позиции (2 реагентных ротора) 

Реакционные кюветы* 412 стеклянных кювет

Минимальный  80 мкл

реакционный объем 

Оптическая система 16 длин волн (от 340 нм до 850 нм)

Потребление воды 80 литров в час

Габариты (ДхГхВ),   2450 мм х 1160 мм х 1200 мм (один биохимический модуль с модулем   

 загрузки штативов)

Вес      580 кг (биохимический модуль)

ас 

*Данные для одного биохимического модуля

 Возможно объединение до двух модулей

Инновационная оптическая 
технология PDR, устранение 

влияния интерферентов

Опция: встроенный 
автоматический декаппер

Сенсорный экран с информацией 
о статусе реагентов на каждом модуле
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DM

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Щелочная фосфатаза (ЩФ)

у-глутамилтрансфераза (ГГТ)

Билирубин прямой (метод DSA)

Билирубин прямой (методVOX)

Билирубинобщий(метод DSA)

Билирубин общий (метод VOX)

Общий белокАльбумин

Общие желчные кислоты

Преальбумин

Холинэстераза

Креатинкиназа

Креатинкиназа-MB

Лактатдегидрогеназа

Гидроксибутиратдегидрогеназа

С-реактивный белок
высокочувствительный

Миоглобин*

Д-димер

Гомоцистеин

Общий холестерин

Триглицериды

ЛПВП-холестерин

ЛПНП-холестерин

Аполипопротеин А1

Аполипопротеин В

Липопротеин (a)

α-Aмилаза

Липаза

Мочевина

Креатинин энзиматический

Мочевая кислота

Микроальбумин β

2-Микроглобулин

Цистатин С

Белок в моче/СМЖ

Печеночная панель

Анемия Специфические белки Маркеры воспаления

Кардиопанель

Липиды Почечная панель

ЭлектролитыДиабет Поджелудочная 

Трансферрин

Ферритин

Ненасыщенная
железосвязывающая
способность

Железо  

Иммуноглобулин A 

Иммуноглобулин G 

Иммуноглобулин M 

Комплемент C3 

Комплемент C4 

C-реактивный белок

Ревматоидный фактор

Антистрептолизин ОМагний

Фосфор 
неорганический

Кальций

Бикарбонат

Натрий (Na+)

Калий(K+)

Хлор(Cl-)

Глюкоза
(оксидазныйметод)

Глюкоза 
(гексокиназный метод)

Гликированный
гемоглобин(HA1c)

Фруктозамин

β-Гидроксибутират*

Меню тестов
Биохимия





CL-900i
Иммунохемилюминесцентный анализатор

Производительность 

Емкость загрузки 

образцов  

Реагентная карусель 

до 180 тестов в час

до 50 образцов 

до 15 реагентных картриджей

Реакционные кюветы 

Фасовка реагентов    

Стабильность

реагентов  

Межкалибровочный

интервал

Габариты

до 176 одноразовых кювет единовременно

50 и 100 тестов в картридже

до 56 дней

28 дней

860 × 740 × 560 мм (Д × Г × В); 145 кг

Запуск одним нажатием кнопки

Крайне прост в использовании

Технология усиленной промывки 

зонда повышает эффективность и 

минимизирует эффект переноса ПМЧ 

Не требует технического обслужи-

вания, облегчает нагрузку на 

медицинский персонал
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Отслеживание статуса образца 
в режиме реального времени

Автоматическое бесконтактное

перемешивание реагента 

с парамагнитными частицами

Интуитивно понятное 
программное обеспечение
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CL-1200i
Иммунохемилюминесцентный анализатор

Производительность  до 180 тестов в час

Емкость 
загрузки образцов  до 60 образцов в 6 штативах

Реагентная карусель  до 25 реагентных картриджей

Реакционные кюветы  до 176 одноразовых кювет единовременно

Фасовка реагентов   50 и 100 тестов в картридже

Стабильность

реагентов     до 56 дней

Межкалибровочный

интервал     28 дней

Габариты (Д × Г × В)  1400 × 760 × 600 мм

Вес    222 кг





CL-2600i
Иммунохемилюминесцентный анализатор

Производительность 

Емкость загрузки 

образцов  

Реагентная карусель 

до 240 тестов в час

до 70 образцов в 7 штативах 

до 25 реагентных картриджей

Реакционные кюветы 

Фасовка реагентов    

Стабильность

реагентов  

Межкалибровочный

интервал

Габариты (Д × Г × В)

Вес

до 1200 одноразовых кювет единовременно

50 и 100 тестов в картридже

до 56 дней

28 дней

1145 × 873 × 1230 мм 

320 кг

Усиленная вакуумная промывка 

зондов нисходящим потоком на 

360°, перенос <0.1 ppm

Технология FS-Sampling:
детекция качества образцов 

перед анализом

Интеллектуальное 
прогнозирование расхода 

реагентов
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CL-6000i
Иммунохемилюминесцентный анализатор

Производительность до 480 тестов в час

Емкость загрузки 

образцов    до 600 образцов 

Реагентная карусель до 36 реагентных картриджей

Реакционные кюветы до 1200 одноразовых кювет единовременно

Фасовка реагентов    50 и 100 тестов в картридже

Стабильность

реагентов   до 56 дней

Межкалибровочный

интервал   28 дней

Габариты (Д × Г × В)  2285 × 1175 × 1200 мм

Вес     ~594 кг
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Конструкция буферной зоны 
кювет для предотвращения 

застревания

Разделение жидких и твёрдых 
отходов

Модифицированный модуль 
загрузки образцов





CL- 000i
Иммунохемилюминесцентный анализатор

Производительность 

Емкость загрузки 

образцов  

Реагентная карусель 

до 0 тестов в час

до 600 образцов 

до 36 реагентных картриджей

Реакционные кюветы 

Фасовка реагентов    

Стабильность

реагентов  

Межкалибровочный

интервал

до 1200 одноразовых кювет единовременно

50 и 100 тестов в картридже

до 56 дней

28 дней

Габариты (Д × Г × В) 1455 × 1455 × 1180 мм 

Вес ~535 кг

Каталог лабораторного  оборудования 50





Каталог лабораторного  оборудования 52

Меню тестов
Иммунохимия

Щитовидная железа

Инфекции

Гормоны роста Пренатальный 
скрининг

Гипертензия

АнемияВоспалениеTORCH-инфекцииФиброз печени

Фертильность

Онкомаркеры

Метаболиты костной ткани

Кардиомаркеры

Диабет

Надпочечники

Иммунохимия

Т3 св.

T4 св.

T3 общ.

Т4 общ.

ТТГ

Анти-ТГ

Анти-ТПО

ТГ

Т3 реверс.

Анти-рТТГ

ВИЧ комбо

HBsAg

Anti-HBs

HBeAg

Anti-HBe

Anti-HBc

Anti-HCV

Anti-TP

HAV IgM*

HEV IgG*

HEV IgM*

Anti-HAV*

Ренин

Альдостерон
Ферритин

Витамин B12

Фолат

Фолат эритр.*

PAPP-A*

β-ХГЧ св.*

β-ХГЧ

ФСГ

ЛГ

Пролактин

Эстрадиол

Эстриол

Тестостерон

Прогестерон

АМГ

Тестостерон св.*

17-ОПГ*

ГСПГ*

РЭА

АФП

СА 125

СА 15-3

СА 19-9

CA 50

СА 72-4

CA 242

ПСА общ.

ПСА св.

НСЕ

CYFRA 21-1

Пепсиноген I

Пепсиноген II

SCCA

HE 4

ProGRP

PIVKA-II

Гастрин 17*

АФП-L3%*

H.pylori IgG*

S 100*

ПТГ интакт.

Кальцитонин

Витамин D общ.

*в процессе регистрации

ДГЭА-С

Кортизол

АКТГ

ПКТ

ИЛ-6

Пресепсин 

(sCD14-ST)

Anti-CCP

СТГ*

ИФР-1*

IGFBP-3*

IgE общий

Токсоплазма IgG

Токсоплазма IgM

Краснуха IgG

Краснуха IgM

ЦМВ IgG

ЦМВ IgM

Герпес 1+2 IgG

Герпес 1+2 IgM

Герпес 1 IgG

Герпес 2 IgG

Токсоплазма IgG авидность*

ЦМВ IgG авидность*

Ламинин

Гиалуроновая

кислота

PIIINP

Коллаген IV

Инсулин

С-пептид

СК-МВ

Миоглобин

Тропонин I

BNP

NT-proBNP

Вч тропонин I

ST2*

Аллергия





М680
Модульная система (Биохимия + Иммунохимия)  

Для лабораторий с небольшими – средними потоками

Биохимический модуль BS-620M

Производительность 600 фотометрических   тестов в час

    800 фотометрических и ISE тестов в час

Позиций для реагентов 80 позиций, удобная дозагрузка в процессе работы

Реакционные кюветы 124 многоразовые кюветы 

Иммунохимический модуль CL-2600i

Производительность до 240 тестов в час

Позиций для реагентов до 25 реагентных картриджей

Реакционные кюветы до 1200 одноразовых кювет единовременно

Фасовка реагентов   50 и 100 тестов в картридже

Габариты (ДхГхВ)  2500 мм х 880 мм х 1230 мм

Вес    670 кг
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Экономия пространства, 
занимаемая площадь всего 2,2 м2

Выполнение биохимических 
и иммунохимических тестов 
из одной пробирки, удобная 

загрузка в штативах                  

Высокая точность результатов: 
Технология PDR (определение 

влияния интерферентов)
Технология FS-sampling 

(определение качества образца)





М980
Модульная система (Биохимия + Иммунохимия)  

Для лабораторий со средними потоками

Биохимический модуль BS-1000M

Производительность 1000 фотометрических   тестов в час

    1200 фотометрических и ISE тестов в час

Позиций для реагентов 109, удобная дозагрузка в процессе работы

Реакционные кюветы 206 стеклянных кювет

Иммунохимический модуль CL-2600i

Производительность до 240 тестов в час

Позиций для реагентов до 25 реагентных картриджей

Реакционные кюветы до 1200 одноразовых кювет единовременно

Фасовка реагентов   50 и 100 тестов в картридже

Габариты модульной   

системы (ДхГхВ), вес  2840 мм x 900 мм x 1230 мм, 770 кг           

Выполнение биохимических 
и иммунохимических тестов 

из одной пробирки,
Удобная загрузка в штативах

Удобство работы, минимизация 
ручного обслуживания:

Ультразвуковая промывка 
дозатора проб, 

Удаление пузырей из реагентов

Высокая точность результатов:
Оптическая технология PDR 

(определение влияния интерферентов)
Сывороточные индексы 

без дополнительного реагента
Технология FS-sampling 

(определение качества образца)
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Производительность  2000 фотометрических тестов в час 

     2400 фотометрических и ISE тестов в час 

     до 500 иммунохимических тестов в час 

Позиций для реагентов  144 позиции для биохимических реагентов 

     36 иммунохимических реагентных катриджей

Реакционные кюветы   412 стеклянных кювет для биохимических исследований 

     до 1200 одноразовых пластиковых кювет 

     для иммунохимических исследований

Количество проб    до 580 проб 

     выделенная линия для STAT проб

Габариты     Биохимический модуль: 1600 мм × 1160 мм × 1200 мм; 600 кг 

     Иммунохимический модуль: 2300 мм × 1200 мм × 1200 мм; 850 кг 

     Модуль подачи проб: 850 мм × 1160 мм × 930 мм; 300 кг   

М1000
Модульная система 

Каталог лабораторного  оборудования 58

Инновационная технология PDR: 
устранение влияния интерферентов

Технология FS-Sampling: 
детекция качества образцов 

перед анализом

Опция: автоматический декаппер, 
УФ-стерилизация крышек пробирок
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CX-6000/CX-6010
Автоматический анализатор гемостаза

Производительность ПВ: 400 тестов в час

Позиций  15, Позиций для срочных проб - 5

для реагентов

Количество зондов 2

Контейнер для кювет 500 шт., доступ к загрузке в любое время

Сканирование  На 360°

штрих-кода

Принципы анализа Клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический

Методы анализа Расчет по конечной точке (пороговый и метод производных)

 Фиксированное время (двухточечное измерение)

 Кинетический метод

 Комбинированный метод (двухточечный и кинетический)

Система образцов Буферная зона для повторного тестирования

Аспирационная игла Длительный срок службы иглы и дозирование нескольких тестов за одну  аспирацию

Качество образцов  Индикация о нарушении объема

 Обнаружение микросгустков

 Количественный анализ индексов гемолиза, билирубинемии и липемии (HIL)

Система реагентов Жидкие реагенты в кассетах

 Охлаждение диска для реагентов 2-8 °C 24 часа в сутки

 Попеременная обработка в режиме реального времени без перерывов в работе

Инновационные  Автоматическое решение коррекции АЧТВ с помощью микс-тестирования

функции Мониторинг кривой реакции в режиме реального времени, логический анализ    

 результатов и рефлексное тестирование

 Система EQC

Габариты 

CX-6000 (ДхГхВ), вес 790 мм x 710 мм x 1360 мм, 220 кг

CX-6010 (ДхГхВ), вес   790 мм x 710 мм x 695 мм, 150 кг
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CX-9000/СX-9010
Автоматический анализатор гемостаза 
с возможностью объединения до трех модулей в единую систему*

*Для анализатора CX-9000

Постоянная ПВ: 450 тестов в час

производительность АЧТВ/ПВ/ФГ/TВ: 450 тестов в час

 ПВ/АЧТВ/TВ/ФГ/D-димер/ПДФ/ATIII: 450 тестов в час 

Позиций  33+10, Позиций для срочных проб - 5

для реагентов

Количество зондов 5

Контейнер   1000 шт.

для кювет 

Сканирование  На 360°

штрих-кода

Принципы анализа Клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический

Методы анализа Расчет по конечной точке (пороговый и метод производных)

 Фиксированное время (двухточечное измерение)

 Кинетический метод

 Комбинированный метод (двухточечный и кинетический)

Система образцов Три режима подачи образцов: блок подачи проб (SDM)*, 

 автозагрузчик и 5 STAT-позиций

 Буферная зона для повторного тестирования

Аспирационная игла Длительный срок службы иглы и дозирование нескольких тестов за одну аспирацию

Качество образцов  Индикация о нарушении объема

 Обнаружение микросгустков

 Количественный анализ индексов гемолиза, билирубинемии и липемии (HIL)

Система реагентов Жидкие реагенты в кассетах с защитой от испарения и хранением 2-8°C на борту

 Независимый загрузочный диск для автоматической загрузки и переноса реагентов

Инновационные  Автоматическое решение коррекции АЧТВ

функции Мониторинг кривых реакций в реальном времени

Габариты (ДхГхВ)   1500 мм x 1350 мм x 1500 мм

Вес  620 кг 
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Протромбиновое время (ПВ)

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

Фибриноген (ФГ)

Тромбиновое время (TВ)

D-Димер

Антитромбин III

Продукты деградации фибрина (фибриногена) (ПДФ)

Стабильность реагентов на борту анализатора – 15 дней

Наборы реагентов с мембраной с перекрестным уплотнением, защищающим от испарения

Охлаждение реагентного диска при отключении анализатора при 2-8°C

Гарантированное количество тестов

Гарантированное количество тестов в каждом картридже реагентов

RFID-считывание наборов реагентов

Полное прослеживание потока тестов и расхода реагентов

Жидкие реагенты, готовые к использованию

Жидкие реагенты для всех 7 показателей 

Легко открывающийся одноразовый картридж

Меню тестов:





EU-5300 Pro/ EU-5600 Pro
Автоматизированная система анализа мочи

вес    
Производительность  ≥160 тестов/час (режим сухой химии) 

    ≥70 тестов/час (режим анализа форменных 

    элементов/гибридный режим EU-5300 Pro) 

    ≥100 тестов/час (режим анализа форменных 

    элементов/гибридный режим EU-5600 Pro) 

Принципы анализа  Физико-химические свойства: Методы фотоэлектроколориметрии,   

    рефрактометрии и нефелометрии 

    Форменные элементы: Машинное зрение (технология цифровой   

    визуализации)

Одновременная загрузка 

тест-полосок    200

Физические свойства  Относительная плотность, цвет и мутность

Сухая химия    тест-полоски на 11/14 показателей лейкоциты (EU), уробилиноген   
    (URO), белок (PRO), билирубин (BIL), глюкоза (GLU), витамин С (VitC),   
    относительная плотность (SG), кетоны (KET), нитриты (NIT),    
    водородный показатель (pH), эритроциты (BLD), микроальбумин   
    (MCA), креатинин (CRE), кальций (CA)

Форменные элементы  RBCs, WBC, WBCC, BACT, BACTc, BACTr, YST, SEC, NEC, CRYS, Caoxm,   
    Caoxd, URA, TRP, HYAC, UNCC, MUC, SPRM

Габариты (ДхГхВ)  610 мм x 800 мм x 550 мм

Вес        73,1 кг

Полноцветная четкая визуализация, сокращающая 
необходимость ручного микроскопического анализа 
патологических образцов
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EU-8600/ EU-8600 GT
Автоматизированная система анализа мочи

Производительность  ≥240 тестов/час (режим сухой химии)

    ≥120 тестов/час (режим анализа форменных элементов для одного   

    модуля) 

Принципы анализа  Физико-химические свойства:  Методы фотоэлектроколориметрии,   

    рефрактометрии и нефелометрии 

    Форменные элементы: Машинное зрение (технология цифровой   

    визуализации)

Одновременная загрузка 

образцов    100 образцов (настольный вариант)/300 образцов (с SDM)

Одновременная загрузка 

тест-полосок    200

Физические свойства 

(UA-5600)    Относительная плотность, цвет и мутность

Сухая химия    тест-полоски на 11/14 показателей лейкоциты (EU), уробилиноген (URO),  

(UA-5600)    белок (PRO), билирубин (BIL), глюкоза (GLU), витамин С (VitC),    

    относительная плотность (SG), кетоны (KET), нитриты (NIT), водородный  

    показатель (pH), эритроциты (BLD), микроальбумин (MCA), креатинин   

    (CRE), кальций (CA)

Форменные элементы RBCs, WBC, WBCC, BACT, BACTc, BACTr, YST, SEC, NEC, CRYS, Caoxm, Caoxd,  

(EH-2090)   URA, TRP, HYAC, UNCC, MUC, SPRM

Габариты

EU-8600 (ДхГхВ), вес    1440 мм x 780 мм x 540 мм, 140 кг

EU-8600 GT (ДхГхВ), вес   2913 мм x 1100 мм x 1359 мм, 720 кг

Гибкое конфигурирование системы: настольное 
и напольное исполнение, использование модулей 
сухой химии и осадка мочи по отдельности 
или интегрированное
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